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Sticla de vacuum din otel inoxidabil pentru alimentatie

Va multumim ca ati cumparat produsul THERMOSe. Cititi acest manual inainte de utilizare.
Dupa citirea manualului pastrati-1 pentru folosirea ulterioara.

Schema produsului

lingura plianta

garnitura

supapa

Instructiuni de utilizace corpul termosului
1) Deschiderea

Eliberati inchizatorul in directia indicata de sageata.

2) Umplerea cu bautura

Umpleti alimentele / bal;ltul‘lle pana la naltime, dupa bartea
cum se vede in desen. In cazul umplerii exagerate, garniturii
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3) inchiderea

Inchideti inchizatorul in directia indicati de sigeat.

Ansamblarea produsului

Puteti asambla/dezasambla produsul conform schemei produsului. Odata ce produsul este

asamblat, asigurati-va ca garnitura este in pozitia corecta si Incercati termostabilitatea prin

turnarea mai putinad apa in termos si rasturnand-o cu capul in jos.

Capacul glisant

Capacul glisant poate fi separat de inchizator dupa cum urmeaza:

1) Glisati capacul glisant in directia opusa centrului
inchizatorului.

2) Prindeti capacul glisant de varful sagetii si ridicati-1

incet 1n directia sagetii pana cand capacul este

complet extins.

Pentru asamblare, glisati capacul glisant inapoi in Inchizator.
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Intretinere

> TInainte de a utiliza pentru prima dati si dupi fiecare utilizare, spalati intotdeauna
termosul cu apa calduta si lasati-1 sa se usuce bine.

» Acest produs se poate spala in masina de spalat vase pe raftul superior (max 65 °C). Cu
toate acestea, spalarea In masina de spalat vase poate afecta aspectul produsului,
deoarece foloseste detergenti mai agresivi si apa fierbinte. Recomandam spalarea
manuala.

» Produsele cu deteriorari partiale, in special cele cu vopsea deteriorata, trebuie spalate
doar manual.

» Pentru curdtare puteti utiliza un detergent neabraziv neutru sau un inalbitor pe baza de
oxigen (cu exceptia exteriorului corpului termos).

» Verificati periodic etanseitatea termosului si, daca este necesar, inlocuiti piesele uzate cu
unele noi - consultati capitolul Piese de schimb.

Instructiuni de siguranta

X Nu lasati alimentele /bauturile care se strica repede prea mult timp in termos, cum ar fi

laptele, nu este indicat pentru bauturile carbogazoase, sucuri cu pulpa sau ceai vrac,

X nu utilizati termosul daci carcasa interioara este deterioratd si biutura se afla intre

peretii termosului sau daca termosul isi pierde proprietatile de izolare,
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alimentele/bauturile 1n fierbere si fierbinti pot fi folosite doar sub supravegherea unui
adult - exista riscul de oparire, @ v

A nu folositi obiecte ascutite, nu ldsati termosul in ap3, »
X nu-l puneti pe suprafete fierbinti, nu-1 puneti in cuptorul cu microunde, | DA

X nu utilizati diluant, benzina, pudra de spalare, pulbere de curatat,

X uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafetei corpului termos,

A nu utilizati Indlbitor pe partea exterioara a corpului termos, nu sterilizati prin fierbere.
Specificatii

Volum: 355ml Keeps Hot: 8 ore

Greutate: 0,42 kg Keeps Cold: 18 ore

Dimensiuni: inaltime - 16,4 cm

diametru - 10,0 cm
*Performanta izolatiei este datd in ore. Se masoara timpul in care temperatura bauturii se schimba
de la valoarea initiala la valoarea finald, temperatura mediului ambient fiind de 20°C. Keeps Hot:
Temperatura de pornire 95°C , temperatura finala 49°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C,
temperatura finala 13°C.
**Mdasurarea puterii izolatiei se face cu apa curata. Perioada de valabilitate a termosului cald / rece
depinde de capacitatea de caldura a produsului alimentar. Se poate afirma ca cu cat hrana contine mai
multd ap3, cu atat termosul este mai eficient si cu atit mai mult se mentine hrana calda / rece. De
exemply, supa se mentine mai mult timp caldd / mai rece decat orezul Timpul In care ramane
mancarea calda/ rece poate fi prelungit prin preincilzirea / racirea interiorului termosului cu apa
fierbinte / rece - vezi pagina 1.
Piese de schimb

Inchizitorul, capacul glisant si garnitura sunt piese care se pot uza- verificati in mod
regulat uzura si inlocuiti-le daca este necesar.

Piese de schimb: 1) inchizatorul inclusiv garnitura; 2) lingura plianta; 3) garnitura

Puteti comanda piese de schimb de pe www.thermos.ro sau de la distribuitorul
dumneavoastra.

Contact
Distribuitor autorizat THERMOS:
Nisen s.r.o. web: www.thermos.ro
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