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Termocana de vacuum din otel inoxidabil cu uner

Va multumim ca ati cumparat produsul THERMOSe. Cititi acest manual Tnainte de utilizare. Dupa citirea
manualului pastrati-1 pentru folosirea ulterioara.
Instructiuni de utilizare

1) Deschideti capacului

Slabiti capacul in sens invers acelor de ceasornic.

2) Umplerea termocanii

Umpleti cana termos pana la maximum 2 cm sub marginea superioara a acestuia. Umplerea excesiva poate
cauza scurgeri in Inchizator. Pentru a obtine rezultate mai mare de izolare preincalziti termocana cu apa rece
/calda timp de aproximativ 1 min.

3) Inchiderea capacului

Inchizitorul poate fi atasat de corpul cinii termos, astfel incat aceasta si poati fi utilizatd confortabil atat de
persoanele dreptaci, cat si de cele stangaci. Pentru persoanele dreptace: Tineti manerul canii termos in
mana dreapta si atasati inchizatorul cu orificiul pentru baut orientat spre dvs. Strangeti Inchizatorul in
sensul acelor de ceasornic. Pentru persoanele stangace: Tineti manerul canii termos in mana stanga si
atasati inchizatorul cu orificiul pentru baut orientat spre dvs. Strangeti inchizatorul in sensul acelor de
ceasornic.

4) Bautul

Cand deschideti, mentineti termocupa In pozitie verticala pentru a preveni scurgerea. Glisati capacul glisant
spre centrul termosului pana la pozitia finala. Bautura poate fi bauta direct din termos. Pentru a inchide
termosul, glisati capacul glisant din centrul termosului spre marginea capacului, acoperind orificiul de baut.
Capacul previne stropirea bauturii din termos. Dar produsul nu este impermeabil, recomandam transportarea
acestuia in pozitie verticala.

Capac

Descrierea capacului Componentele capacului

1) Intoarceti capacului cu susul in jos. 1) Montati garnitura.

2) Apasati carligele capacului glisant impreuna si 2) Impingeti capacul glisant in inchizitor (veti auzi
glisati capacul glisant afara din Inchizator. un clic).

3) Indepartati garnitura.
4) Curatati toate partile capacului si lasati sa se
usuce bine.

garnitura

apasati

capac glisant



Intretinerea

> Inainte de prima utilizare si dupi fiecare utilizare, spilati termostatul cu api cilduti si ldsati-l s3 se
usuce bine.

» Acest produs se poate spala In masina de spalat vase pe raftul superior (maxim 65 °C). Cu toate acestea,
spdlarea in masina de spalat vase poate afecta aspectul produsului, deoarece foloseste detergenti mai
agresivi si apa fierbinte. Recomandam spalarea manuala.

» Produsele cu deteriorari partiale, in special cele cu vopsea deteriorat3, trebuie spalate doar manual.

» Pentru curatare puteti utiliza un detergent neabraziv neutru sau un inalbitor pe baza de oxigen (cu
exceptia partii exterioare a corpului canii termos).

Instructiuni de siguranta
X Nu este indicat pentru bauturi carbogazoase, ceai vrac si bauturi care se stricd repede, cum ar fi lapte,
bauturi din lapte, sau bauturi cu pulpa,

A nu folositi termocana atunci cind carcasa interioard este deterioratd si biutura intrd intre peretii
termocanei sau daca termocana isi pierde din proprietatile de izolare, .

X nu folositi obiecte ascutite, nu ldsati corpul in ap3, P %Tﬂ

X nu puneti obiecte fierbinti, nu puneti in cuptorul cu microunde, X "

X nu utilizati diluant, benzind, pudra de spalare, pulbere de curitat, X 4 -

X uleiurile, produse de curatenie sau cremele pot deteriora suprafata corpului termocanii,

A nu utilizati Indlbitorul pe partea exterioari a corpului termic, nu sterilizati prin fierbere,

X nu este destinat copiilor sub trei ani, in caz ca o folositi pentru o bauturi fierbinte nu o dati copiilor,

X  Produsul nu este impermeabil,

X Daca inclinati sau intoarceti termosul cu susul in jos, bautura se poate virsa din cana termos sau
poate stropi - pericol de oparire.

v’ Utilizati numai pentru bauturi,

v/ transportati in pozitie verticald - inchizatorul este rezistent la stropire.

Specificatii

Volumul: 410 ml Keeps Hot: 4 ore

Greutate: 0,46 kg Keeps Cold: 7 ore

Dimensiuni: Tndtime - 13,0 cm

diametru - 9,5 cm (13,0 cm peste méaner)
*Performanta izolatiei este datd in ore. Se masoara timpul 1n care temperatura bauturii se schimba de la valoarea initiald la valoarea
finala, temperatura mediului ambient fiind de 20°C. Keeps Hot: Temperatura de pornire 95°C, temperatura finala 49°C. Keeps Cold:
temperatura de pornire 1°C, temperatura finala 13°C.

Piese de schimb

Capacul este o piesa care se poate uza - verificati in mod regulat uzura si inlocuiti-1 cu unul nou.
Piese de schimb: 1) capac;

Puteti comanda piese de schimb de pe www.thermos.ro sau de la distribuitorul dumneavoastra.

Contact
Distribuitor autorizat THERMOS:
Nisen s.r.o. web: www.thermos.ro
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