GENUIN .
Thermos Mountain (FBB)

E
I ® Sticla de vacuum din otel inoxidabil

BRAND
Vi multumim c3 ati cumpdrat sticla de vacuum termoizolantd din otel inoxidabil. Cititi
acest manual inainte de utilizare. Dupd citirea manualului pistrati-1 pentru folosirea
ulterioard.
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Instructiuni de utilizare

1) Deschiderea

Deschideti cana si inchizdtorul in sens invers acelor de ceasornic.

2) Umplerea
Umpleti biutura la indltime, dupd cum se arat pe desen.
n cazul umplerii exagerate, biutura se poate virsa in
timpul strdngerii inchizitorului. Pentru rezultate mai
bune de izolare, preincilziti/raciti termostatul cu apa
fierbinte /rece timp de aproximativ 1 min. bauturd

(tdietura)

corp
vacuum
stratul

interior

3) inchidere

Strangeti inchizatorul rotind in sensul acelor de ceasornic. Nu inclinati termosul in timpul
strangerii inchizdtoruli, deoarece acestlucru ar putea duce la virsarea bauturi si la opdrire.
Tnchldetl cana punindu-o pe termos si rotind-o in sensul acelor de ceasornic.

4) Turnarea bauturii

Tineti termosul in pozitie verticaldsi apasati butonul OPEN. Se toarnd biutura in directia
indicatd de sdgeatd (prin turnarea pe langa directia indicata de sigeatase poate ajunge
dispersia fluxului biuturii). Inchideti inchizitorul apisind butonul CLOSE.

Demontarea inchizitorului

nchizitorul poate fi demontat in doud parti. Apucati inchiderea cu o méindsi indepdrtati
partea de sus a inchiderii invers acelor de ceasornic. nchiderea include trei garnituri.
Garniturile pot fi scoase din inchizdtor si bine curdtate. La montarea inapoi a garniturii,
asigurati-va ¢a ati pus garnitura in pozitia corectd. Dupd atagarea garniturii glisati degetul
in jurul circumferintei de etansare, astfel incat si fie asezat corect pentru inchidere. Cand
remontati inchiderea din nou, cu o mandtineti partea inferioard a capacului de inchidere si
surubul superior in sensul acelor de ceasornic pentru partea de jos a inchiderii - stringem
cu atentie. Dupa demontarea inchizitoruluifinlocuirea garniturii recomandam verificarea
etangeitatii prin turnarea unei mici cantitdti de apiin termos si rasturnati-1 cu fundul in
sus.

intretinerea

» Inainte de prima utilizare precum si dupd fiecare utilizare, clititi termosul cu apd
cilduta si ldsati-l s3 se usuce bine. Depozitati-l cu inchizitorul deschis.

# Curdtati periodic capacul -verifica capitolul demontarea capacului.

%> Pentru al curita, puteti utiliza un detergent neutru, neabraziv, pe bazd de oxigen (cu
exceptia exteriorului corpului termos i al inchiderii)

» Verificati etansietatea o datd pe an sau inlocuiti piesele uzate cu altele noi - consultati

sectiunea Inlocuire.

Rezolvarea problemelor

inchizdtorul nu | Inchizitorul nu este strins suficient, capacul nu este suficient de inchis,

este strins termosul este supraincdrcat, garnitura lipseste, garnitura sau
inchizdtorul este uzat.

peretele » Peretele interior este murdar - utilizati un inilbitor pe bazi de

interior si-a oxigen

schimbat ¥ Pe peretele interior se gisesc pete ruginite - un sediment al apei cu

culoarea fier. Se toarnd o solutie de otet caldutd de 10% cu cildurisi se lasd




timp de 30 de minute. Apoi spilati bine.

» Pe peretele interior sunt pete albe - este un sediment de caleiu in
apd. Se toarnd o solutie caldd 10% de acid citric in termos si se lasa
timp de 3 ore pentru a actiona. Spalati bine.

nu mentine Biutura nu este destul de caldd / suficient de rece, o cantitate mici de

temperatura bauturd.

mirosul Peretele interior al termosului sau al inchiderii este murdar - vezi
intretinerea

schimbarea Ceaiul de culoare inchisi nu este un defect, este un fenomen standard.

culorii ceaiului

Instructiuni de siguranti
X Nulisati biuturile care se strici repede prea mult timp in termos, cum ar fi laptele, de
asemenea nu este indicat pentru bduturile carbogazoase, sucuri cu pulpd sau ceai

vrac,

X nu utilizati termosul daci carcasa interioar3 este deterioratd si biutura se afldintre
peretii termosului sau daci termosul isi pierde proprietitile de izolare, i

X nu-l folositi pentru bauturi in fierbere si fierbinti - existi riscul de opirire,

X nufolositi obiecte ascutite, nu lisati termosul in apa, b

X nu-l puneti pe suprafete fierhinti, nu-1 punetiin cuptorul cu microunde, ° 5:‘

X nu utilizati diluant, benzind, pudra de spilare, pulbere de curitat, "

X uleiurile sau cremele pot deteriora finisajul suprafetei corpului termos, %

X nu utilizati Tndlbitor pe partea exterioard a corpului termos, nu sterilizati Jptin
fierbere,

X corpul termosului acoperit cu imprimeuri (imagini, culori) nu este indicat
pentru a fi curitat cu masina de spiilat vase,

% nubeti direct din termos, existi riscul de opirire.

v Utilizati numai pentru buturi.

Specificatii

Volumul: 0,35/ 0,5 /0,75 /1,01 Keeps Cold: 24/24/24/24 ore”

Greutatea: 300 /350 /480 /530 g Keeps Hot: 14/18/24 /24 ore*

Dimensi : ndltime - 205 /25 /28,5 /30 cm

diametru-6,5/7/78/82cm
*Performanta izolatiei este datiin ore. Se masoard timpul in care temperatura biuturii se schimba
de la valoarea initiala la valoarea finald, temperatura mediului ambient fiind de 20°C. Keeps Hot:
Temperatura de pornire 45°C, temperatura finald 30°C. Keeps Cold: temperatura de pornire 1°C,
temperatura finala 13°C.

Piese de schimb
Inchizitorul §i garnitura, sunt piese care se pot uza - verificati in mod regulat uzura si
inlocuiti-le daci este necesar.
Piese de schimb: 1) cupa

2) inchizitorul inclusiv garnitura

3) set de garnituri
Puteti comanda piese de schimb de pe www.thermos.com.ro sau de la distribuitorul
dumneavoastra.

Contact

Reprezentare exclusivd pentru Roménia:

THERMOS®

Nisen s.r.o. Web: www.thermos.ro
U Hitebéince 2536, 39701 Pisek, Rep. Ceha Email: info@thermos.ro
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